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GB 4943 的 本 部 分 的 全 部 技术 内 容 为 强制 性 。 

GB 4943《 信 息 技 术 设 备 ”安全 ?目前 拟 分 为 4 个 部 分 : 

一 一 第 1 部 分 :通用 要 求 ; 

一 一 第 21 部 分 :远程 馈 电 ; 

一 一 第 22 部 分 :室外 安装 设备 ; 

一 一 第 23 部 分 :大 型 数据 存储 设备 。 

本 部 分 为 GB 4943 的 第 23 部 分 。 

本 部 分 按照 GB/T 1. 1 一 2009 给 出 的 规则 起 草 。 

本 部 分 使 用 翻译 法 等 同 采用 国际 标准 IEC 60950-23:2005《 信 息 技 术 设 备 ” 安 全 第 23 部 分 :大 型 
数据 存储 设备 》。 

与 本 部 分 规范 性 引用 的 国际 文件 有 一 致 性 对 应 关系 的 我 国文 件 如 下 : 

一 一 GB 4943. 1 一 2011 信息 技术 设备 ”安全 第 1 部 分 :通用 要 求 (IEC 60950-1:2005, MOD) 

一 一 GB 15092.1— 2010 器具 开 关 第 1 部 分 :通用 要 求 (IEC 61058-1:2008,IDT) 

本 部 分 结合 GB 4943. 1 一 2011 一 起 使 用 。 

本 部 分 作 了 下 列 编 辑 性 修改 : 

a) ”用 小 数 点 “. ”代替 作为 小 数 点 的 逗号 “,”; 

b) 修改 IEC 60950-23 :2005 的 编辑 错误 ,将 其 第 6 章 第 19 行 (对 应 本 部 分 第 6 章 第 12 行 ) 中 7.1 

修改 为 8。 

本 部 分 由 中 华人 民 共 和 国 工 业 和 信息 化 部 提出 。 

本 部 分 由 工业 和 信息 化 部 电子 第 四 研究 院 归口 。 

本 部 分 起 草 单位 :工业 和 信息 化 部 电子 第 五 研究 所 、 工 业 和 信息 化 部 电子 第 四 研究 院 、 中 国 质量 认 
证 中 心 。 

ARTE BH KKS FR ERR RAS. 
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信息 技术 设备 ”安全 
第 23 部 分 :大 型 数据 存储 设备 


1 范围 








GB 4943 的 本 部 分 的 要 求 适用 于 en 息 技 术 设备 。 这 些 
数据 存储 系统 的 典型 特点 是 足够 大 :上 ji ALTEA» eee 仆人 
Ne A E E 区 iyE 
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IEC 61058-1 


ments) 


s—Part 1:General require- 


3 术语 和 定义 


IEC 60950-1 界定 的 以 及 下 列 术语 和 定义 适用 于 本 文件 。 
3.1 

工作 仓 work cell 

设备 内 存在 机 械 危险 的 空间 ,这 个 空间 尺寸 使 得 人 体 可 以 全 部 或 部 分 (例如 :整个 肢体 或 头 部 ?进入 
其 中 。 

E: 一 个 工作 仓 可 能 包括 了 一 个 以 上 的 隔 间 。 隔 间 可 能 用 于 工作 或 维修 目的 。 








4 工作 仓 内 人 员 的 防护 








正常 使 用 期 间 ,IEC 60950-1 含义 范围 内 的 危险 在 设备 外 壳 的 外 侧面 应 不 可 能 及 。 
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设备 应 该 配备 安全 防护 措施 来 减少 工作 仓 内 由 于 危险 运动 部 件 而 产生 伤害 的 风险 。 为 了 防止 其 他 
危险 ,工作 仓 应 被 认为 是 操作 人 员 接 触 区 。 
El 安全 防护 措施 包括 BIE RAR ES RD ERA. 
注 2: 设计 应 考虑 到 一 些 当局 可 能 要 求 在 工作 仓 内 安装 火焰 探测 和 灭火 系统 的 情况 。 
应 该 通过 下 列 方法 之 一 控制 与 工作 仓 或 其 任 一 隔 间 的 接触 : 
一 一 方法 1: 不 需要 使 用 钥匙 或 工具 进入 工作 仓 。 应 配备 符合 IEC 60950-1:2005 的 2. 8 要 求 的 联 
锁 装置 来 防止 隔 闻 内 危险 运动 部 件 通 电 时 接触 工作 仓 。 直 到 门 被 关闭 并 锁 住 才能 恢复 运动 部 
件 的 通电 。 
一 一 方法 2: 需 要 使 用 钥 是 或 工具 才能 进入 并 控制 接触 工作 仓 。 应 防止 隔 闻 内 危险 运动 部 件 适 电 
时 接触 工作 仓 。 操 作 和 维修 指南 中 应 给 出 适当 说 明 , 钥匙 或 工具 必须 由 进入 工作 仓 的 人 员 
BF. 
注 3: BERTAR BRIAN TE. 
当 有 危险 运动 部 件 的 工作 仓 的 任 一 隔 闻 的 门 的 联 锁 装 置 ,或 有 危险 运动 部 件 的 隔 间 和 没有 危险 运 
动 部 件 的 隔 间 之 间 的 门 的 联 锁 装置 打 开 时 ,应 自动 切断 这 些 运动 部 件 的 驱动 电源 ,并 在 不 需要 软件 控制 
下 在 3 s 内 完全 停止 工作 。 
除了 5.1 允许 的 情况 外 ,应 不 可 能 启动 或 重启 系统 ,除非 所 有 相关 前 门 都 被 关闭 并 锁 住 。 
如 果 完 全 进入 一 个 工作 仓 是 可 能 的 , 则 应 提供 一 个 能 自动 触发 的 机 械 联 锁 装置 ,使 得 门 不 会 被 无 意 
识 地 关闭 。 如 果 这 个 关闭 系统 允许 被 重启 ,应 允许 从 工作 仓 的 内 部 打开 门 ,而 无 需 使 用 钥匙 或 工具 。 无 
论 门 是 打开 或 是 关闭 的 ,也 无 论 设备 的 工作 状态 如 何 , 从 工作 仓 内 部 打开 门 的 方式 应 该 是 易于 识别 且 最 
而 易 见 的 。 
通过 检查 来 确认 其 合格 性 。 










































































5 取消 联 锁 功 能 
5.1 基本 要 求 


如 果 为 了 进入 工作 仓 或 隔 间 ,维修 人 员 有 必要 取消 安全 联 锁 功 能 , 则 应 提供 一 个 符合 TEC 60950-1: 
2005 的 2. 8. 6 要 求 的 取消 系统 。 而 且 ,使 用 该 取消 系统 时 ,应 按照 第 6 章 的 要 求 ,提供 一 个 急 停 系统 ， 
县 该 系统 应 符合 第 7 章 中 操作 的 耐久 性 试验 要 求 。 

通过 检查 来 确认 其 合格 性 。 


5.2 视觉 指示 器 


由 符合 IEC 60073:2002 要 求 的 一 套 由 两 个 或 更 多 明亮 的 闪烁 指示 器 组 成 的 装置 在 下 列 情况 下 应 
该 动作 : 

a) ”对 于 能 完全 进入 的 工作 仓 或 隔 间 ,能 指示 设备 正在 恢复 到 正常 操作 和 运动 正在 进行 中 ;或 

b) 对 于 任何 设备 ,如 果 联 锁 装 置 被 取消 且 危 险 运动 部 件 的 驱动 电源 仍然 存在 。 

在 工作 仓 或 相关 隔 间 内 的 任何 位 置 和 其 进入 的 位 置 ,指示 器 都 应 是 显而易见 的 。 对 于 情况 a) , 指 
示 器 应 该 在 危险 运动 部 件 沿 最 不 利 的 轴线 方向 运动 前 闪烁 至 少 10 s. WRA b) 发 生 时 情况 a) 也 发 
生 , 则 应 改变 指示 器 的 闪烁 频率 ,使 其 状态 的 改变 对 于 在 工作 仓 内 或 进入 工作 仓 的 人 员 来 说 是 显 而 易 
AH. 

E: BAA MMR A BERT DE. 

通过 检查 和 试验 来 确认 其 合格 性 。 
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本 章 仅 适用 于 提供 了 第 5 章 规 定 的 取消 安全 联 锁 功 能 的 情况 。 

急 停 系统 应 能 取消 所 有 其 他 控制 ,解除 危险 运动 部 件 的 驱动 电源 并 启用 自动 制 动 装置 ,如 果 必要 ， 
应 使 所 有 的 运动 部 件 停止 。 

和 急 停 系统 的 元 器 件 应 是 机 电 元 件 , 急 停 系统 控制 装置 可 由 以 下 部 分 组 成 ， 

一 一 符合 IEC 61058-1 要 求 ,也 满足 TEC 60950-1:2005 的 2. 8. 4,2. 8.7 和 2. 8. 8 要 求 的 开关 ,此 开 

关 应 具有 一 个 满足 GB/T 14048. 14 或 等 同 要 求 的 锁 扣 型 机械 装置 ;或 

一 一 符合 GB/T 14048. 14 要 求 的 急 停 系统 。 

注 1: 在 英国 , 当 存 在 人 身 伤害 的 危险 时 , 则 急 停 系统 应 符合 GB 5226. 1 和 GB 16754 HER. 

只 有 在 手动 复位 急 停 控制 之 后 ,再 发 起 一 个 初始 启动 控制 程序 才能 实现 机 被 系统 的 重新 启动 。 

对 于 人 体 可 完全 进入 工作 仓 的 设备 , 急 停 系统 应 包括 至 少 两 个 急 停 控制 装置 ,一 个 在 工作 仓 外 部 ， 
一 个 在 工作 仓 内 部 。 系 统 启动 程序 应 包括 一 个 非 危 险 的 方法 以 确保 当前 无 人 在 工作 仓 内 。 对 运动 控制 
电路 或 其 他 感知 方法 施加 第 8 章 单 一 故障 试验 后 ,如 果 能 够 表明 该 试验 不 会 旁 路 非 危险 的 启动 程序 , 则 
不 进行 本 条 款 中 的 急 停 距 离 试 验 。 

对 于 人 体 只 可 部 分 进入 工作 仓 或 隔 间 的 设备 ,在 工作 仓 外 部 应 提供 至 少 一 个 急 停 控制 装置 。 急 停 
系统 对 需要 进入 工作 仓 的 人 应 是 可 操作 的 。 

工作 仓 外 部 的 急 停 控 制 装置 应 易于 看 见 并 安装 在 设备 上 ,使 得 操作 人 员 能 够 看 到 工作 仓 是 否 被 占 
用 。 在 安装 说 明 书 中 应 指明 控制 装置 周围 要 留 有 空间 ,使 得 操作 或 维修 人 员 易 于 触及 并 启动 它 。 
工作 仓 内 部 的 急 停 控制 装置 应 从 工作 仓 内 部 的 任何 地 方 都 易于 触及 到 并 提供 光亮 使 其 容易 辨认 。 
它 应 由 一 个 红色 掌 掀 式 或 蘑 藻 头 式 的 按钮 组 成 或 提供 一 个 间接 的 配置 (如 启动 急 停 系统 的 易 辩 认 的 红 
ERRA). 

通过 检查 以 及 在 必要 时 通过 下 列 试验 来 检验 其 是 否 合格 。 

当 视 械 系 统 运 转 在 其 最 大 动能 (在 最 大 速度 下 承受 最 大 负荷 量 ) 时 ,启动 急 停 系统 ,并 测量 停止 距 
离 。 距 离 测量 的 结果 应 表明 在 急 停 系统 启动 后 任何 方向 上 的 后 续 动 作 不 会 出 现 伤害 危险 。 

沿 着 最 重要 的 轴线 方向 ,距离 启动 点 最 大 的 停止 距离 应 不 大 于 1 m。 另 外 ,如 果 沿 着 最 重要 的 轴线 
方向 上 有 一 个 终点 , 它 超 出 危险 运动 部 件 不 能 运转 到 的 位 置 ,在 此 终点 与 最 近 固定 的 机 械 部 件 之 间 应 有 
至 少 150 mm 的 空间 ,以 保证 足够 的 空间 使 得 人 不 被 伤害 。 第 8 章 的 要 求 适 用 。 

注 2: 最 不 利 的 轴线 方向 指 的 是 具有 最 长 行进 距离 的 方向 。 通 常 是 水 平 (X) 轴 。 















































































































































7 耐久 性 试验 


除 第 6 章 提 及 的 以 外 ,本 章 只 适用 于 第 5 章 规定 的 取消 安全 联 锁 功 能 ,或 如 果 操 作 人 员 可 触及 的 线 
缆 带 有 危险 电压 的 情况 。 

检测 运动 线 缆 组 件 , 以 确保 可 能 导致 如 下 的 任 一 情况 的 机 械 损坏 不 会 发 生 : 

一 一 安全 联 镇 系统 的 故 麻 ; 

一 一 损坏 隔 间 的 分 离 隔 板 或 机 械 外 壳 ; 

一 一 人 员 暴 露 于 其 他 的 危险 。 

如 果 在 正常 工作 条 件 下 或 单一 故障 后 , 线 缆 及 运动 控制 电路 的 电压 超过 SELV 电路 的 限 值 , 则 应 
进行 机 械 耐 久 性 试验 ,以 确保 无 电击 危险 。 
如 果 能 够 表明 对 线 缆 和 运动 控制 电路 进行 的 单一 开路 或 短路 故障 试验 不 会 引起 危险 ,对 于 仅 承载 
符合 SELV 电路 要 求 的 线 缆 不 进行 机 械 耐久 性 试验 。 
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通过 检查 以 及 在 必要 时 通过 机 械 耐 久 性 试验 来 检验 其 是 否 合格 。 
机 械 系 统 , 包 括 在 正常 工作 条 件 下 限制 运动 的 装置 (例如 :限制 开关 ) ,应 承受 以 额定 负载 和 设计 人 允 
许 的 最 大 行程 或 旋转 的 最 大 速度 进行 100 000 次 循环 。 

循环 试验 后 : 

一 一 进行 机 械 功 能 检查 (例如 :操作 机 电 开 关 的 危险 运动 部 件 ,机 被 行进 停止 的 终点 等 ) 和 目 视 检 
查 。 机 械 停 止 和 机 电 开关 应 完成 预定 的 工作 , 视 械 完整 性 应 无 明显 的 降低 。 所 有 安全 相关 的 
功能 (包括 急 停 系 统 及 类 似 功 能 ) 应 正常 工作 ;和 

一 一 除了 存在 于 SELV 电路 的 控制 危险 运动 部 件 的 线 绕组 件 , 对 于 控制 危险 运动 部 件 的 线 缆 组 
件 ,检查 是 否 有 导致 带 危 险 电压 或 有 危险 能 量 等 级 的 导线 暴露 的 损伤 。 应 检查 导线 不 应 被 破 
损 , 每 股 单独 的 导线 不 应 外 露 。 通 过 窒 查 ,如 果 不 能 确定 是 否 有 损伤 , 则 应 在 带 危 险 电压 的 导 
线 与 紧 包 在 线 绕 上 的 金属 销 之 间 进 行 TEC 60950-1:2005 中 5. 2.2 规定 的 抗 电 强 度 试验 ,试验 
电压 为 1 000 V. 


























8 异常 工作 





在 单一 故障 或 异常 工作 条 件 下 ,应 提供 适当 的 方法 去 限制 危险 运动 部 件 的 运动 ,以 免 形成 危险 , 比 
如 ,扩大 行进 范围 或 使 零 部 件 分 离 并 从 运动 组 件 中 抛 高 。 这 些 方法 应 能 使 这 些 运 动 零 部 件 在 额定 负载 、 
最 大 速度 和 最 大 行程 状态 下 停止 运动 。 

通过 检查 以 及 在 必要 时 通过 试验 来 检验 其 是 否 合格 。 外 这 或 隔 间 的 分 离 隔 板 应 包括 试验 过 程 中 可 
能 拆 印 的 任何 零 部 件 。 
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